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FI$A DE DATE A ACHIZITIEI (FDA)

Urmatoarele date specifice referitoare la bunurile qi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucliunilor
pentru ofertan(i (IPo). in cazul unei discrepan(e sau al unui confli;t, prevederile oe mai ios voi prevala asupra prevederilor din Ipo.

1. Dispozifii generale

Nr. Rubrica Datele Autoritiifii Contract zntel Orgtntzatorului procedurii
l.t Autoritatea contractanti/Organizatorul

procedurii:
EXDRUPO i.M.

1.2. Obiectul achiziliei: Indicatoare rutiere qi deliniator cu stilp
1 .3. Numirul procedurii: 18/03537

1.4. Tipul obiectului de achizitie: Licitafie publici
1.5. Codul CP!': 34992200-9
1.6. Numirul gi data Buletinului

Achiziliilor Publice:
63 din 10.08.2018

1.7. Sursa aloca{iilor bugetare,/banilor

oublici:
Autofinan(are

1.8. Administratorul aloca{iilor buqetare:

1.9. Pldli/mijloace fi nanciare din partea
partenerului de dezvoltare:

Nu se utilizeazl

10. Denumirea cumpdrdtorului : IM Regia "EXDRUPO"
ll Destinatarul: IM Regia "EXDRUPO"
12. Limba de comunicare: De stat

1.13. Pentru clari fi carea documentelor dc

atribuire, adresa autoritilii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova,
Tel 47-ll-65
Fax:471165

E-mail: ap.exdrupo@mail.ru
Persoana de contact: CIBURCIU TATIANA

t.t4 Contract de achizilie rezeryat
atelierelor protelate

2. ListI Bunuri qi specificafii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de

mlsuri
Cantitatea

Specificarea tehnici deplini solicitati,
Standarde de referinfi

1 Indicatoare rutiere
1.1 34992200-9 s.50.1 (700x700) Bucat6 60.00 lSpecificatii tehnice pentru indicatoare

f 

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

12009 o Indicatoarele rutiere trebuie si fie

lexecutate din tabl5 de otel zincata intreagE

lcu 
grosimea de 1.2 mm ambutisate pe

lcontur. rigidizat prin simpla bordurare

lcontinud pe intreg perimetrul

lindicatorului, cu colturi rotungite. o

I 
lndicatoarele se protejeazd impotriva
coroziunii prin acoperire chimicS,

respectiv decapare. degresare. apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericd pentru exterior. o

Suprafa{a activi este acoperiti cu folie
reflectorizantd pizmaticd tip B. o
Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al
c6rui pret este inclus in preful

indicatorului este executat din tabl6 de

oJel avind grosimea de 1.5 mm ambutisati
qi acoperitd prin vopsire in cimp
electrostatic cu pulbere gri-mat
poliesterica pentru exterior.

hft ps://etender.gov. md/private/downloadContent
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rutiere conform S.M. G0ST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sI fie

executate din tabl6 de otel zincata intreag[

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contur, rigidizat prin sinlpla bordurare

continui pe intreg Perimetrul
indicatorului, cu colluri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazi impotriva

prin acoperire chimic6,

respectiv decapare' degresare, apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

poliesterici pentru exterior. o

activd este acoPeriti cu folie

izantlpnzmaticd tiP B' o

istemul de fixare, inclusiv metizele, al

6rui pret este inclus in Prelul
indicatorului este executat din tabl6 de

avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

gi acoperiti prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

Bucatd

tetrnlce pentru indicatoare

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

o Indicatoarele rutiere trebuie si fie

utate din tabli de olel zincata intreagi

u gtosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

ontur, rigidizat prin sirnpla bordurare

inud pe intreg Perimetrul
indicatorului, cu colluri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazi impotriva

iunii prin acoperire chimic6'

iv decapare, degresare, aPoi se

in cimp electrostatic cu Pulbere

-mat poliesterice pentru exterior. o

activd este acoPeritS cu folie

reflectorizantd prizmatici tip B' o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al

c6rui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabl6 de

ofel avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

9i acoperiti prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

iesterica pentru exterior.

Bucatl

ii tehnice pentru indicatoare

rutiere conform S.M. GOST P.52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie si he

din tablS de o{el zincata intreagd

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe

contur, rigidizat prin simpla bordurare
--l

i, cu colguri rotungite. o

le se protejeazl imPotriva

ii prin acoperire chimic6,

respectiv decapare, degresare, apoi se

vopset. in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliesterici pentru exterior. o

SuprafaJa activi este acoperit[ cu folie

reflectorizanti prizmatici tip B' o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al

cdrui pret estc inclus in Preful

indicatorului este executat din tabld de

avind grosimea de 1.5 mm ambutisat[

gi acoperiti prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gfl-mat

Bucatd

ffi.T
i\ b6,
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iere conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sI fre

din tab16 de olel zincata intreagd

crosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

,ri*, tigiOirut prin sinrpla bordurare

continud Pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite' o

lndicatoarele se protejeaz6 impotriva

coroziunii prin acoperire chimicS,

- r^^-^^^-^ ^*ai cr
r decapare, degresare, aPot se

in cimp electrostatic cu Pulberevopsesc ln clmp elecrrostanu uu Puruur

grimat poliestericd pentru extenor' o
"Soprufulu 

activi este acoperiti cu folie

izanldpizmaticl tiP B' o

I de fixare, inclusiv metizele, al

cdrui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabld de

oJel avind grosimea de 1.5 mm ambutisatd

9i acoperitl Prin voPsire il "i-l

iesterica Pentru .4919!.

Bucati

$E.iE"rf iEffiG pA ff u indi catoare

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

o Indicatoarele rutiere trebuie s6 fie

utate din tabld de olel zincata intreagi

erosimea dc 1.2 mm ambutisate Pe

i*, tigiairut Prin simPla bordurare

continue Pe intreg Perilnetrul

indicatorului, cu colluri rotungite' o

Indicatoarele se protejeaz6 impotriva

ii prin acoPcrire chimici,

respectiv decapare, degresare, apoi se

uopr.tt in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericl pentru exterior' o

Irrprufulu activ[ este acoperitd cu folie

reiTectoiizantilprizmalicd tip B' o

Sistemul de hxare, inclusiv metizele, al

c[rui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabl6 de

avind grosimea de 1.5 mm ambutisat[

qi acoperita prin voPsire in cimP

iesterica pentru extenor'

Bucatf,

SpAf EffiitEmia. q.1qi TS'l:1'
-tiere conform S.M. GOST R52290:

2009 o Indicatoarelc rutiere trebuie si fie

executate din tabli de olel zincata intreagd

srosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

,it*, .igidirur prin simpla bordurare

continui Pe intreg Perimetrul

ndicatorului, cu colluri rotungite' o

Indicatoarele se prote,eazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimicd'

respectiv dicapare, degresare, apoi,se

,oir.t. in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliesterici pentru extenor' o.

Iuptufui^ activd este acoperitd cu folie

refiectorizantd pnzmatic:a tip B' o

Si.t"rn,rl de fixare, inclusiv metizele' al

i pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabl6 de

olel avind grosimea de l5 mm ambutisati

9i acoperitE Prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

iesterica Pentru extenor.
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pecificatii tehnice pentru lndlcatoare

rtiere conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie si fie

din tabld de oJel zincata intreagd

grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contur, rigidizat prin simpla bordurare

continui pe intreg Perimetrul
indicatorului, cu colluri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

ii prin acoperire chimic6,

respectiv decapare, degresare, apot se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericd pentru exterior' o

Suprafala activi este acoperit6 cu folie

reflectorizanti Pnzmaticd tiP B. o

istemul de fixare, inclusiv metizele, al

pret este inclus in PrePl

indicatorului este executat din tabl6 de

avind grosimea de 1.5 mm ambutisatd

qi acoperitl prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

tehnice pentru indlcatoare

conform S.M. GOST R 52290:

o Indicatoarele rutiere trebuie si fie

din tabl5 de o(el zincata intreagd

grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

rtur, rigidizat prin simpla bordurare

continue Pe intreg Perimetrul
indicatorului, cu colJuri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

unii prin acoperire chimic6'

respectiv decapare, degresare, apoi se

vops"tc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliesterici pentru exterior' o

Suprafala activd este acoperit6 cu folie

:flectorizanti Prizmatic[ tiP B. o

istemul de fixare, inclusiv metizele, al

i pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabld de

avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

gi acoperiti prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

nol iesterica oentru exterior.

Bucatd

rutiere conform S.M. C}OST F.52290"

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd he

rtin tabld de o(el zincata intreagd

grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

rtur, rigidizat prin simpla bordurare

continud pe intreg Perimetrul
i, cu colfuri rotungite. o

se protejeazd imPotriva

iunii prin acoPerire chimic6,

ctiv decapare, degresare, aPoi se

in cimp electrostatic cu Pulbere

gri-mat poliestericd pentru exterior' o

Suprafala activd este acoperit6 cu folie

reflectorizantd prizmaticd tip B. o

Sistemul de Iixare, inclusiv metizele, al

cdrui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabl6 de

,{el avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

i acoperiti prin voPsire in cimP

https://etender.gov.md/private/downloadContent
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So?;ffiiilGffi ice Pentnt indicatoare

rutiere conform S.M' GOST R 52290:

ZOO9 o tnOi"u,oarele rutiere trebuie sd fie

.*""rr,u," din tabl5 de oJe[ zincata intreagi

cu srosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

l.o,r]*" rigidizat prin simpla borduare

lcontinua Pe intreg Perimetrul

Iindicatorului, cu colluri rotungite'.o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6,

respectiv dicapare, degresare, apoi se

uop."." in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericd pentru exterior' o
"Srrp.ufufu 

activd este acoperit6 cu folie

refiectorizanti prizmatici tip B' o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele' al
rrl

cdrui pret este inclus in Prelul

indicatorului este executat din tabl6 de

,tel avind grosimea de 1.5 mm ambutisatl

i acoperitl Prin voPsire in cimP

lectrostatic cu Pulbere gri-mat

,oliesterica Penffu exterior'

3r@@ Bucatd ro.oo ll
l.l1 34992200-9

BucatI io ls

l;

|;.

lc

oecificatii tehntce pentru lnolcatoalE 
I

rtiere conform S.M. GOST R 52290: 
I

009 o tndicatoarcle rutiere trebuie sd fie 
I

xecutate din tablS de olel zincata inreagl 
I

u srosimea dc I .2 mm ambutisate Pe 
I

orirur. rigidizat prin simpla bordurare 
I

ontinua 
-Pc 

intrcg Perimetrul

ndicatorului, cu colluri rotungite' o

ndicatoarele se protejeazd impotriva

oroziunii prin acoperire chimic6, 
.

esoectiv decapare, degresare, apot se

opsesc in cimp electrostatic cu pulbere

pi-mat poliesteric6 pentru exterlor' o

iuprufuia activd este acoperitS cu folie

'e[iectorizanti prizmatici tip B' o

iistemul de fixare, inclusiv metizele' al

:[rui pret este inclus in Preful

urdicatorului este executat din tabll de

rtel avind grosimea de l'5 mm ambutisatd

;i acoperita prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

ooliesterica Pentru exlgllgr'--.-

1.12 \4992200-9 3.2 (A1O0)

Bucatd 5.00
1.13 34992200-9 3.4 (A100) rutiere conform S.M' GOST R52290:

ZOOS o lnai.u,oarele rutiere trebuie si fie

executate din tabli de olel zincata intreagd

cu srosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

coritur, rigidizat prin simpla bordurare

continui Pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite' o

llndicatoarele se protejeazd impotriva

lcoroziunii prin acoperire chimici' 
.

lrespectiv decapare, degresare' apot se

luopr"r. in cimp electrostatic cu pulbere

lg"-mat poliestericd pentru extenor o

activd este acoPerit5 cu folie

reflectoiizanti prizmaric[ tip B' o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele' al

o6rui pret este inclus in Preful

inAlcatorutui este executat din tabli de

avind grosimea de 1'5 mm ambutisat6

9i acoperiti Prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

noliestcrica Pcntru extcrlor'

htrns://etender.oov.md/private/downloadContent
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06.08.2018 iloec i rrc ut r t t ehn i c e p entru i ndt catoare

rutiere conform S'M' GOST R 52290:

) o Indicatoarele rutiere trebuie s[ fie

utate din tabl6 de olel zinoata intreagi

crosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

iur. rigidizat prin simpla bordurare

continu6 Pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite' o

Indicatoarele se protejeazi impotriva

iunii prin acoperire chimici,

resoectiv decapare, degresare' apoi se

,op."r. in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericd pentru exterror' o

Errp.uruiu acdve este acoperitd cu folie

reflectoiizanti prizmatic6 tip B' o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele' al

cdrui pret este inclus in PrePl

inai.uto-tul este executat din tabl6 de

"f.i ""ira 
grosimea de 15 mm ambutisati

siacoperitd pti" ,?,1:l:..': :TI

Bucati

* 't* 
indicatoare

iere conform S.M. G0ST R52290:

ZOOS o fnOi.utoarele rutiere trebuie sI fie

"*""ro," 
din tabl6 de olel zincata intreag[

srosimea dc 1.2 mm ambutisate Pe

,i*. tgiairu, prin simpla bordurare

continud Pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite' o

lndicatoarele se protejeazd impotnva

coroziunii prin acoperire chimic6' 
.

respectiv decapare, degresate, upol,:1

;6; in cimP electrostatic cu Pulbere

gri-mat poliestericl pentru exterlor' o

'#r;;;";r, este acoPeriti cu folie

reflectorizantd prizmaticd tip B' o

i.ilt""r de fixare, inclusiv metizele' al

cdrui Pret este inclus in Pre;ul

inai.uto*t l este executat din tabli de

i.ir"r"O grosimea d: I'j ry ambutisat[

i acoperitd Prin voPstre ln clmP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

Bucat[

iEcatii tffiice Pentru indicatoare

J*;;;;i; s.M. <;osr p-s22eo"

)oos o rnai.uroarele rutiere trebuie si fie

din tabl6 de olel zincata intreagd

srosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

n"rur. rigidizat prin simpla bordurare

continud Pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite' o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6' 
.

respectiu dLcapare, degresare' apoi se

,or*t" in cimp electr:ostatic cu pulbere

g.ilmat poliertericd pentru extenor' o

iuorafata active este acoperiti cu folie

refiectoiizunt5 prizmaticd tip B' o 
-

iiri"-"f de fixare, inclusiv metizele' al

c6rui Pret este inclus in Prelul

mai.ato*tui este executat din tabl6 de

f.i .rfrO grosimea d: l'i T ambutisat[

i acoperitd Prin voPstre ln clmp

electrostatic-cu pulbere gri-mat

iesterica Dentru extenor'

Bucatd
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1.17 34992200-9 | 4.r.2 (A7OO) Bucat[ 30.00 $-ecificatii tehnice pentru indicatoare 
I

rutiere conform S.M. GOST R 52290: 
I

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd fie 
I

cxecutate din tabld de olcl zincata intreagd 
I

cu erosimea de 1.2 mm ambutisate pe 
I

coritur. rigidizat prin simpla bordurare 
I

continud Pe intreg Perimetrul I

indicatorului. cu colguri rotungite. o 
I

lndicatoarele se protcjeazd impotriva 
I

lcoroziunii 
prin acoperire chimic6,. 

I

lrespectiv decapare, degresare' apot se

luopt.t. in cimp electrostatic cu pulbere

lsri-mat poliestericd pentru extenor' o

lSup.rr"iu activa este acoperitE cu folie

lreflectorizanti prizmaticd tip B' o

lsistemul de fixare, inclusiv metizele, al

lclrui oret este inclus in Pre;ut

lindicaiorului este execulat din tabl6 de

lolel avind grosimea de 1.5 mm ambutisatd

lgi acoperitd prin voPsire in cimP

lclectrostatic cu pulbere gri-mat

lpoliesterica pentnr exterror'

Bucat[ 10.00 ;pEfiAmffiae Pentru indicatoare

,i,i*. 
"""r".- 

s.M. cosr p.52290:

1009 o Indicatoarele rutiere trebuie sI fie

:xecutate din tabld de ofel zincata intreagd

:u grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

:ontug rigidizat prin simpla bordurare

:ontinua Pe intreg Perinletrul
ndicatorului, cu colluri rotungite' o

,ndicatoarele se protejeazi impotriva

:oroziunii prin acoPerire chimic6,
-espectiv decapare. degresare, apoi sc

noit"t. in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericd pentru extenor' o

irptuful, activd este acoperit6 cu folie

reflectorizanti prizmaticd tip B' o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al

c6rui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabll de

oJel avind grosimea de 1.5 mm ambutisat[

5i acoperitd Prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

ooliesterica Pentru exterior. 

-

1.18 34992200-9 3.32.1 (A700)

SdiffimEhnGnentru indicatoare

rutierc conform S.M. CiOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie s6 fie

executate din tabld de olel zincata intreagd

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

conrur, rigidizat prin simpla bordurare

lcontinue Pe intreg Perimetrul
lindicatorului. cu colturi rotungite' o

llndicutourete se protejeaz6 impotriva

lcoroziunii prin acoperire chimicE' 
.

lrespecti, decapare. degresare. apot se

luop.".. in cimp elechostatic cu pulbere

refiectoiizanta prizmaticd tip B' o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al

Dret este inclus in Prequl

itorului este executat din tabl6 de

avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

acoperiti prin voPsire in cimP

3ctrostatic cu Pulbere gn-mat

ooliesterica Pentru exterior'

1. l9 34992200-9 4.1.4 (@7oo) Bucatd IU.UU



I

l

l

06.08.2018
https:/ietender. gov. md/private/downloadContent

ffi

BucatI

Bucatd

2.00 SieciE6tiiletrnicpecincatiitetrnicepentruindicatoarel

rutiere conform S.M. GOST R 52290: 
I

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie si fie 
I

executate din tabld de otel zincata intreagi 
I

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe 
I

corirur, rigidizat prin simpla bordurare 
I

continue Pe intreg Perimetrul I

indicatorului, cu colluri rotungite' o 
I

Indicatoarele se protejeazd impotnva 
I

coroziunii prin acoperire chimic6' 
I

lrespectiv decapare. degesare' apoi se 
1

luopt.t. in cimp elecuostatic cu pulbere

lsri-mat ooliestericd pentru extenor' o

lSrptufuiu active este acoperitE cu folie

lrefiectorizant6 prizmaticd tip B' o

lSistemul de fixare, inclusiv metizele, al

lcirui pret este inclus in Preful

linaicatorutui este executat din tabl6 de

lolel avind grosimea de 1.5 mm ambutisatd

lgi acoperitd Prin voPsire in cimP

lelcctrostatic cu pulbere gri-mat

I 
pol iesterica Penm eI!9!9r'-.-

1.20 34992200-9 4.1.5 (@7OO)

35.00
"ecm6li 

i tehniceEntru indicatoare

utiere conform S.M. GC)ST P.52290:

;009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd fie

,xecutate din tabli de olel zincata intreagi

,u erosimea de 1.2 mm ambutisate pe

,oritur, rigidizat prin simpla bordurare

;ontinud Pe intreg Perimetrul

ndicatorului, cu colluri rotungite' o

ndicatoarele se protejeazd impoffiva

:oroziunii Prin acoPerire chimic6,

'espectiv decapare. degresare, apoi se

/opscsc in cimp electrostatic cu pulbere

3rlmat poliestericl pentru extenor' o

irr,tufluiu activd este acoperiti cu folie

reflectorizantd prizmaticd tip B' o

Sistemul de fixare, incltrsiv metizele' al

c6rui pret este inclus in Pretul

indicaiorului este executat din table de

otel avind grosimea de l'5 mm ambutisatd

gi acoperiti prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

ooliesterica Pentru cxterior

1.21 34992200-9 15 (700x700)

t.z.t (0100) Bucatd 30.00 Soeciticatrt tehnlce Pennu

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie si fie

executate din tabll de oJel zincata intreag6

cu srosimea de t.2 mm ambutisate Pe

contur, rigidizat prin simpla bordurare

continud Pe intreg Perirnetrul

indicatorului, cu colguri rotungite' o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

lcoroziunii prin acoperire chimicd' 
.

lresoectiv decapare, degresare' apot se

lropr... in cimp electrostatic cu pulbere

lgn-mut poliestericd pentru extenor-o 
^

activi este acoPerit6 cu folie

zantdprizmatici tiP B. o

de fixare, inclusiv metizele, al

c6rui pret este incltts irr Preful

indicatorului este executat din tabl6 de

o1e I arind grosimea d: t'j T ambutisatd

gi acoperiti Prin voPsre ln clmp

trostatic cu Pulbere gri-mat

poliesterica Pentru exterior'

t.2z 34992,200-9

hn^c. //6+ah.lor dov md/orivate/downloadContent
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-sp-eclrrc"tiitehnicePentru.

nrtiere conform S.M. GOST F.52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd fie

*".rr,ut" din tabld de o{el zincata intreagi

cu srosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

corirur, rigidizat prin simpla bordurare
r.-.-^^ -^-i.-^t-'lcontinu6 Pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite' o

Indicatoarcle sc protejeazI impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6' 
.

respectiv decapare, degresare, apoi se

,,op r".. r". :1Tl :l:":::3j:'_::1":'0"'*'-r---
gri-mat poliesterici pentru exterlor' o

irorafaia activa este acopcrit6 cu folie
: '. .- -:-^,:^x +i^ El n

i"fie.toiirunta prizmaticl tip B' o

il.tl."r de fixare, inclusiv metizele' al

cdrui pret este inclus in Preful

lnOicuto*t"i este executat din tabl[ de

"i"i ""rra 
grosimea de l '5 mm ambutisati

gi acoperitd Prin voPsire in cimP

iesterica Pentru ex!9l1e1

BucatI

H-".il-rcatiit"hni.epentruindicatoare
.,iti.r. .onfo.* S.M GOST R 52290:

oinii.utou."f" rutiere trebuie sI fie

rtate din tabli de ofel zincata intreagl

cu srosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

coniirr, rigidizat prin simpla bordurare

continud Pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite' o

indicatoarele se protej eazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimicS' 
.

respectiv decapare, degresare' apot,:e-
rvrHvv'- ' --

,opt.t. in crmp electrostatic cu gulbere

gri-mat poliestericd pentru extenor' o 
-"$r;?;r;"t este acoPerita cu folie

reflectorizanta prizmaticd tip B'.o 
.

iri"."f de fixare, inclusiv metizele' al

ilrui Pret este inclus in nreq| . r.,: r^
*ai.uto*fui este executat din tabh de

;;i;hJ s'".iT:i:],: Hambutisatl
acopenti'Prin voPsire r1 cimP

:ctrostatic cu Pulbere gri-mat

;;;;;;r"'- s.M. cosr R 522e0:

)ioq o i.ai.uaoarele rutiere trebuie si fie

!*"tri"r" din tablS de ofel zincata intreag[

cu grosimea de 1'2 mm alUYtisle ry
rot'toi .igiairut prin simpla bordurare

continud Pe intreg Perimetrul .

indicatorului, cu colturi rotungite' o

Indicatoarele se protejeazd impotnva

coroziunii prin acoperire chimic6' 
.

respectiv decapare, de$:slre, ae-::,le^

Gsesc in cimp electrostatic 
9u 

pulb-ere

g.il-at poli.sterici pentru 
"*ti:t;^?, ^

activl este acoPeritd cu folie

rJi..toiirunta prizmatici tip B' o 
-'Siti"*rf 

de fixare, inclusiv metizele' al

c6rui Pret este inclus in Preful

i"ai.rr"*fri este executat din tablS de

;;i;lil grosimea de l'5 mm ambutisatd

9i ucoperita Prin voPsire il tiTI
lectrostatic cu Pulbere gri-mat

iestcrica Pentru eli!9rt9r'

Bucatint l6OOxeOO;

I

":

l

i

.
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10117

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

o Indicatoarele rutiere trebuie sd fie

din tabli de o{el zincata intreag[

u grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

ontur, rigidizat prin simpla bordurare

inud pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite. o

lndicatoarele se protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimicS,

respcctiv decapare, degresare, apoi se

uoi.... in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliesterici pentru extenor' o

Suprafala activi este acoperitd cu folie

reflectorizantl Pizmaticd tiP B. o

istemul de fixare, inclusiv metizele, al

i pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabl6 de

avind grosimea de 1.5 mm ambutisatd

qi acoperit6 prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

tAffi iiEffi .-e p entru indi cato are

itiere conform S.M. GOST F.52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd fie

executate din tabl5 de olel zincata intreagi

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

', igidizat Prin simPla bordurare

continua Pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite' o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

iunii prin acoPerire chimicS,

respectiv decapare, degrcsare, apoi se

,oir..t in cimp electrostatic cu pulbere

poliestericd Pentru exteflor' o

ia activd este acoperiti cu folie

reliectorizantl prizmatic6 tip B' o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al

i pret este inclus in Pretrrl

i este execulat din tabl6 de

avind grosimea de 1.5 mm ambutisatd

acoperiti prin voPsire in cimP

ectrostatic cu Pulbere gri-mat

,liesterica Pentru ex194er,

Bucati

ilectrostatic cu Pulbere gri-mat

conform S.M. GOST P.52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie si fie

din tabl5 de olel zincata intreagd

cu srosimca de I '2 mm ambutisate Pe

coritur, rigidizat prin simpla bordurare

continud Pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu colpri rotungite' o

Indicatoarele se protejeaz[ impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6'

respectiv decapare, degresare, apot se

,opr"." in cimp electrostatic cu pulberevopsesc ln clmp eleuuusr4trv uu Pulvvr

gri-mat poliesterici pentru extenor' o

Suprufaiu activd este acoperit[ cu folie

reflectoiizanti prizmaticd tip B' o

Sistemul de fixire, inclusiv metizele, al

c6rui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tablS de

avind grosimea de 1.5 mm ambutisatl

9i acoperiti Prin voPsire in cimP
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t.29 34992200-9 5.36 (1000x350) Bucatd 46.00 Specificatii tehnice penbu indicatoare

rutiere conform S.M. GOST P.52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd fie

executate din tabli de o{el zincata intreagl

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contur, rigidizat prin simpla bordurare

continud pe intreg perimetrul

indicatorului, cu coltruri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimicS,

respectiv decapare, degresare, apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

grlmat poliestericd pentru exterior. o

Suprafala activi este acoperiti cu folie

lreflectorizanti pizmaticd tip B. o

lsistemul de fixare, inclusiv metizele, al

lclrui pret este inclus in PrePl
lindicatorului este executat din tabld de

lotel avind grosimea de 1.5 mm ambutisat6

l9i acoperitd prin vopsire in cimP

lelectrostatic cu pulbere gri-mat

I ooliesterica pentru exterior.

1.30 34992200-9 5.48.1 (700x700) Bucatd 10.00 Specificatii tehntce pentru mdlcatoare

ruticre conform S.M. GOST P.52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd Iie

executate din tablS de ojel zincata intreagi

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contur, rigidizat prin simpla bordurare

continui pe intreg Perimetrul
indicatorului, cu collui rotungite. o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6,

respectiv dccapare, degresare, apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliesterici pentru exterior. o

Suprafala activi este acoperiti cu folie

reflectorizanti Pizmati,cd tiP B. o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele,al

c6rui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabl6 de

olel avind grosimea de l'5 mm ambutisati

$i acoperitd prin voPsire in cimP

lelectrostatic cu pulbere gri-mat

lpoliesterica pentru extcrior

1.3 1 34992200-9 5.49 (700x700) Bucatd 10.00 Speciticattt tehnlce Penml l

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie s5 fie

executate din tabld de o(el zincata intreagi

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contuq rigidizat prin simpla bordurare

continu[ pe intreg Perimetrul
indicatorului, cu colguri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimici,

respectiv decapare. degresare, apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliesterici pentru exterior' o

Suprafa{a activi este acoperiti cu folie

reflectorizantd prizmaticd tip B. o

Sistemul de hxare, inclusiv metizele, al

cirui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tablS de

olel avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

gi acoperitl prin voPsirc in cimP

electrostatic cu pulbere gri-mat

pol iesterica pentru exterior

hftps://etender.gov.md/private/downloadContent
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1.32 34992200-9 5.s1.1 (700x700) Bucatd 20.00 Specifrcatii tehnice pentru indicatoare

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie si fie

executate din tabl6 de olel zincata intreagd

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contuq rigidizat prin simpla bordurare

continud pe intreg perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite. o

Indicatoarele sc protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6,

respccliv dccapare, dcgtesarc. apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericd penlru exterior. o

Suprafala activd este acoperit6 cu folie

reflectorizantl prizmaticd tip B' o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al

cirui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabli de

ofel avind grosimea de t.5 mm ambutisatd

9i acoperit6 prin voPsire in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

poliesterica pentru exterior.

1.33 34992200-9 5.51.2 (700x700) Bucatl 10.00 Specificatii tehnice pentru indicatoare

rutiere conform S.M. GOST P.52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd fie

executate din tabl6 de otel zincata intreagd

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contur, rigidizat prin simpla bordurare

continue Pe intreg Perimetrul
indicatorului, cu colluri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazi impotriva

coroziunii prin acoperire chimici'

respectiv decapare, degresare, apoi se

lvopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

leri-mat poliestericd pentru exterior. o

lSrptufui, activa este acoperit6 cu folie

lreflectorizantd pizmaticd tip B. o

lsistemul de fixare, inclusiv metizele, al

lcirui pret este inclus in Preful

lindicatorului este executat din tabl6 de

lolel avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

lqi acoperitl prin voPsire in cimP

lelectrostatic cu pulbere gri-mat

I ooliesterica pentru exterior'

1.34 34992200-9 o:+.t (tso*so) Bucat6 30.00 spec-rcatiitetrnicepentruindicatoare
rutiere conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sE fie

executate din tabld de o{el zincata intreagi

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contuq rigidizat prin sirnpla bordurare

continud pe intreg Perimetrul
Lindicatorului. cu coltruri rotungite. o

llndicatoarele se protejeazd impotriva

lcoroziunii prin acoperire chimicd'

lrespectiu decapare. degresare. apoi se

luopt"t. in cimp electrostatic cu pulbere

leri-mat poliestericd penffu exterior. o

l5upruruiu active este acoperitd cu folie

lreflectorizantd prizmaticd tip B. o

lsistemul de l'ixare, inclusiv metizele. al

lcArui pret este inclus in Preful

lindicatorului cste exccutal din tabl6 de

lolel avind grosimea de l'5 mm ambutisati

lsi acoperiti prin voPsire in cimP

lelectrostatic cu pulbere gri-mat

I ooliestcrica penml extcnor
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1.35 34992200-9 6.24.3 (850x350) Bucatd 30.00 Specifi catii tehnice pentru indicatoare

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sI fie

executate din tabli de o[el zincata intreagi

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe

contur, rigidizat prin simpla bordurare

continui pe intreg perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazi impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6,

respectiv decapare, degresare. apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliesterici pentru exterior. o

Suprafa{a active este acoperiti cu folie

reflectorizantl prizmaticd tip B. o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al

cdrui pret este inclus in preful

indicatorului este executat din tablS de

olel avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

qi acoperiti prin vopsire in cimp

electrostatic cu pulbere gri-mat

ooliesterica pentru exterior.

1.36 34992200-9 D s.sl.3 (1050x700) Bucati 20.00 Specificatii tehnice pentru indicatoare

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarcle rutiere trebuie sI fie

executate din tabld de ofel zincata intreagl

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contur, rigidizat prin simpla bordurare

continud pe intreg perimetrul

indicatorului, cu colluri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6,

respectiv decapare, degresare, apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericd pentru exterior. o

Suprafap activi este acoperit6 cu folie

reflectorizantd priznatici tip B. o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al

c6rui pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabl6 de

otel avind grosimea de 1.5 mm ambutisatE

qi acoperiti prin vopsire in cimP

electrostatic cu pulbere gri-mat

poliesterica pentru exterior.

1.37 34992200-9 D 5.73 (700x350) Bucati 10.00 Specificatii tehnice pentru indicatoare

rutiere conform S.M. GOST F.52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie si fie
executate din tabl6 de olel zincata intreagd

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contuq rigidizat prin simpla bordurare

continud pe intreg perimetrul

indicatorului, cu colfuri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6,

respectiv decapare. degresare, apoi se

vopsesc in cimp elecffostatic cu pulbere

gri-mat poliestericS pentru exterior. o

Suprafala activd este acoperitd cu folie

reflectorizanti pizmalicd tiP B. o

Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al

c6rui pret este inclus in Preful
indicatorului este executat din tab16 de

ojel avind grosimea de 1.5 mm ambutisatd

gi acoperitd prin vopsire in cimp

electrostatic cu pulbere gri-mat

ool iestcrica ncntnt exterior.

https://etender.gov. md/private/downloadContent
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1.38 34992200-9 .16.2 (900x900x900) Bucat6 5.00 Specihcatii tehnice pentru indicatoare

rutiere conform S.M. GOST P.52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd fie

executate din tabld de o{el zincata intreagi

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contuq rigidizat prin simpla bordurare

continuA pe intreg Perimetrul
indicatorului, cu colluri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazi impotriva

coroziunii prin acoperire chimicS,

respectiv decapare, degresare, apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericd pentru exterior. o

Suprafala activ[ este acoperiti cu folie

reflectorizanti pizmaticd tiP B. o

Sistcmul de fixare, inclusiv metizele, al

cdrui pret este inclus in PrePl
lindicatorului este executat din tabl6 de

lotcl avind grosimca de 1.5 mm ambutisat^i

lqi acoperit"d prin vopsire in cimp

lelectrostatic cu pulbere gri-mat

I 
pol iesterica pentru exterior.

1.39 34992200-9 t.tt: (900xq00x900) Bucati 5.00 Specificatii tehnice pentru indicatoare

rutiere conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie si fie

executate din tabli de olel zincata intreagi

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

contur, rigidizat prin simpla bordurare

continud pe intreg Perimetrul
indicatorului, cu colluri rotungite. o

Indicatoarele se protejeazd impotriva

coroziunii prin acoperire chimic6,

rcspectiv decapare, degresare, apoi se

vopsesc in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliesterica pentru exterior. o

Suptufriu activl este acoperiti cu folie

reflectorizanti prizmatic5 tip B. o

lSistemul de {ixare, inclusiv metizele, al

lchrui pret este inclus in PrePl
lindicatorului este executat din tabl6 de

lo1.l urind grosimea de 1.5 mm ambutisatd

l9i acoperitd prin voPsire in cimP

lelectrostatic cu pulbere gri-mat

I 
poliesterica pentru exterior

1.40 34992200-9 3.28 (A7Oo) Bucati 5.00 Secif rca-pecif rcatiitehnicepentruindicatoarel
ruticre conform S.M. COST R52290: 

i

2009 o lndicatoarele rutiere trebuie sd fie

executate din tabld de olel zincata intreagd

cu grosimca de 1.2 mm ambutisate Pe

contuq rigidizat prin simpla bordurare

continud Pe intreg Perimetrul

indicatorului. cu colguri rotungite. o

Llndicatoarele se protejeazd impotriva

lcoroziunii prin acoperire chimic6.

lrespectiv decapare, degresare, apoi se

lrop."t" in cimp electrostatic cu pulbere

lsri-mat poliesterice pentru exterior. o

lSuptufuiu activd este acoperitl cu folie

lrcflectorizantd prizmatici tip B. o

lsistemul de fixare, inclusiv metizele, al

lcdrui pret este inclus in Preful

lindicatorului este executat din tabl6 de

lotel avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

lti acoperita prin voPsire in cimP

lelectrostatic cu pulbere gri-mat

I poliesterica Pentru exterlor

httns ://etender.oov. md/private/downloadContent
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conform S.M. GOST R 52290:

2009 o Indicatoarele rutiere trebuie sd fie

executate din tabl5 de oJel zincata intreag[

cu grosimea de 1.2 mm ambutisate Pe

ur, rigidizat prin simpla bordurare

inud pe intreg Perimetrul

indicatorului, cu coltruri rotungite' o

Indicatoarele se protejeaz[ impotriva

coroziunii prin acoperire chimicS,coroziunii Prin acopenre chlmlca,

respectiv decapare, degresare, apoi se

uoit.r. in cimp electrostatic cu pulbere

gri-mat poliestericd pentru exterior' o

Suptufufa activi este acoperiti cu folie

>fiectorizantl prizmatic[ tip B' o

istemul de fixare, inclusiv metizele, al

c6rui Pret este inclus in Preful

indicatorului este executat din tabl6 de

oJel avind grosimea de 1.5 mm ambutisati

i acoperitd Prin voPsire in cimP

lectrostatic cu Pulbere gri-mat

iesterica Pentru extenor.

Sp6iflca! lffiGnentru deliniator cu

confo.m Deliniator de culoare orange

'orizante dincu marginile inguste reflecl

material PPC cu mirimile

1000x200x80mm qi stilp flexibil cu 3

benzi reflectorizante din material TPU cu

totald de 4.5 kg/buc. Modul de

ir*are prin 4 dibluri inclus in prelul

rator cu siitp.PU 75omm gi

1000x200x80mm, 4.5kg
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3. Criterii gi cerinfe de calificare

ilI".fu* aocumentuluilcerintelor
Cerinfe suPlimentare obl.

Nr. semnifurii gi

^**^,t-, ^lna 
qnh rlr r i nnt rivit lormularului F3.4

DA

@gi decoruPere
3.1

DA

DA

CertificaVdecizie de inre gtstrare a lilrepnroenv t^u ar

Resistrul de Stat a[ persoanelorjuridicc - copie' confirmat6

ffi 
';;, 

t ; ;;; ;rirurii e i qtampilei ofertantului operatorul

!conomi. nerezident va prezenta documente din fara de

"lgir. 
..* a"vedesc forma de inregistrare/atestare ori

uou'r,"n.ntu din punct de vedere profesional - ' ,

3.2 Dovada inregistrdrii persoanel Jurlolce' ln solrrurluL4r

G;;.tl.l;cale din lara in care ofertantul este stabilit

ffin[tura si stampila olertantulu

J.J nffit ca.e utestd dreptul de a livra bunurti tucrarv ::E::-
Nu se cere

NU

3.4 it@talcirculant,de
-^^.',--^ ^-aAitq"e can alte miiloace hnanciare (suma) DA

Certificat de conformttate emls oe orgalrur aurur4L cr .

J"pi" 
"Jgi*r"lui 

confirmatd prin semn[tura 9i Etarnpila3.5 kezentarea de dovezi prtvtnd conlorrnllalea pluuul

ii.n,lir.u,a prin referiri la specificalii sau standard

DA
Declaralie privind experienta slmllara sau uecraralrE I

[*, ir-ir.iruf.lor lucieri executate in ultimul an de activitate

i;#;;. i. 50% din valoarea viitorului contract' se

;;;;;; .;;i" contractuilui Ei a documentelor ce atesti

lil;;ffi;;.it iu, .ontit'ate prin semndtura qi qtampila

lofertantutui :::: : :: t:rti

3.6 D-emonstrarea experientei operatorulul economlc m 
.

domeniul de activitate aferent obiectului contractulul ce

urmeazd a fi atribuit

"D"-;st.area accesutui la infrastrucfura/mU loacele

Itrdt.;i; e; autoritatea contractanta, pe care aceasta le

l;;;;id; necesare pentru indeplinirea contractului ce

lurmeazaafiatnbfr , , , ;;

DA
Dcclaratie privind dotdrlte speclrlce' ulllaJur )r tLtrrvor

ffi ;il;; iJ.ptinittu corespunzdtoare a conlractului

conform Formularul anexat

3.7

3.8

, : : : :::.-lll] Il lll.liiiiFo.laratie de DA

ii rea de,la

pi"..J*" a. atribuiri, ce vin in aplicarea art' 18 din Legea

nr. 131 din 03.07.2015

Declaralte pe propne raspulusrE De Prv!,rrq vvv\*-'-

;"i;;;# in siiualiile ce determind excluderea de la

.,.n..a*u de atribuire ce vin in aplicarea art' 1 8 din Legea

;..tl il1; o:.or.zor s. Se prezintd original potrivit

porm.,tu-fri 3.5 al docurnentelor de licitalie' confirmati

::- ^::,;:;;"" 
.emnihrrii si stampilei Ofertantului

, r ^^-a^..-f^.dulonrlrrr F{ I
DA

3.9

".d 
amPilei

li.?.r*r* se preiinte potrivit Formularul infonnativ

r^^--^ ^F-#ont .nnfrrm Hormularului (l- 3.3)

DA
-tl

iiEffif ilGennrormatiigeneraledespreofertant

Raportul financiar

3.10

DA
situatia financiari pe anul 2u,l l - copru' uutuuurqro rr---,

,---- ^: ^*^--:l^ ^farfc;firhii 
,, '3.11 sen
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3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru

indeplinirea corespunzitoare a obiectului contractului ce

urmeazd a fr atribuit (personalul de specialitate care va avea

un rol esenlial in indeplinirea acestuia)

Declarafie privind personalul de specialitate propus pentru

implementarea contracfului conform Formularul anexat

DA

3.13 Minim ani de experienli specifici in liwarea bunurilor
gi/sau servi ciilor similare

minim 3 ani DA

3.14 Valoarea minimd (suma) a unui contract individual

indeplinit pe parcursul perioadei indicate (numdrul de ani)

conform pct. 3.6 DA

3. 15 Certificat privind detinerea unui cont bancar oopie, confirmatl prin aplicarea $tampilei gi semndturit

oarticipantului

DA

3.16 Garan{ia pentru oferti l% in sumd de I % din suma totalE a ofertei fEri TVA, se

prezintd original, conform Formularului F3.2 din secfiunea a

3-a -formulare pentru depunerea ofertei - scrisoare de

garanlie bancari (emisd de o bancd comercial5) sau -

garan{ia pentru ofertl prin tmasfer la contul autprititii

contractante conform urmdtoarelor date bancare tr

B.C."Moldindconbank"S.A, filiala $tefan cel Mare [l c/b

MoLDMD2X334 -' clf 1003600161002 ! o/IBAN

MD40ML00000000225 I I 341 89

DA

3.17 Certificat privind lipsa sau existenta restanlelor fa{5 de

busetul public national

oopie, confirmati prin aplicarea gtampilei gi semniturii

oarticipantului.

DA

3.1 8 Specificalia tehnici F 4.1 criginal - confinnat prin aplicarea semniturii qi qtampilei

participantului.

DA

3. l9 Specifi calia de pre,t F 4.2 Operatorul economic prezintl pre! unitar fix fEri TVA qi cu

fVA cu cel mult doud cifre dupd virguld ({ErI a rotungi

;ifrele) qi le verificd sd corespundd la inmullirea prefului

unitar IErE TVA gi cu TVA cu cantitatea ;i respectiv sd

oorespundd la sumarea lor. Original, confirmat prin

semnatura si stampila participantului

DA

3.20 Termenul de garanJie in exploatare in condilii normale de exploatare durata de serviciu

sarantatd este de peste 7 ani de la data fabricdrii

DA

3.21 Alte cerinle obligatorii Indicatoarele trebuie sd fie confeclionate conform

Resulamentului ciculaliei rutiere in vigoare

DA
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4. Pregltirea ofertelor

4.1 Oferte alternativcl Nu vor Ii
4.2 Garan(ia pentru ofertS: Oferta va fi insofiti de o Garantic pentru oferti (emisi de o banci comerciall)

conform formularului F3.2 din sec$iunea a 3-a - Formulare pentru depunerea ofertei

sau

Garanfia pentru ofertl prin transfer la contul autoritlfii contractante, conform

urmitoarelor date bancare:

Beneficiarul plntii: EXDRUPO i.M.
Denumirea Bdncii: BC'Moldindconbank'S'A. fiI.'Stefan cel Mare' Chisinau

Codul fiscal: 1003600161002

IBAN: MD40ML000000002251134189

cu nota "Pentru sarantia pentru oferti ta licita(ia pubtici nr. 1E/03537 din 29.08.2018"

4.3 Garanfia pentru oferti va fi in valoare

de:

1.00% din valoarea ofertei frri TVA.

4.4 Edilia aplicabili a Incoterms gi

termenii comerciali acceptafi vor fi:

DDP - Franco destinafie vimuit,

4.5 Termenul de

liware/orestare/executare:

la solicitarea benefrcarului in decurs de 3 zile lucrltoare la depozitul beneficiarului pe

str. Varnila 22

4.7 Metoda 9i condiliile de platd vor fi: prin transfer in termen de 60 zile din momentul eliberirii facturii fiscale

4.8 Perioada valabilitdfii ofertei va fi de: 30 zile

4.9 Ofertele in valutd strdinS: Nu se accepti

5. Depunerea gi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor confine urmitoarea

informa{i e suplimentard:

Licitafie publici nr. l8/03537

Pentru achizifionarca de: Indicatoare rutiere qi deliniator cu stilp

Autoritatea contractantA: EXDRUPO i.M.
Adresa autoritatii contractante: Republica Moldova, CHI$INAU CIOCANA, mun.

Chiginiu, str. Varni{a 22, et.3 sec(ia achizifii publice

A nu se deschide inainte de: 29.08.2018 10:00

5.2 Pentru depunerea oferteloq adresa

autoritdtii contractante/organizatorului
procedurii este:

@cHI$IN^UCIoCANA,mun.Chiqinxu,str.Varni[a22
Tel: 47-11-65 .,.,;i.f ,.o'
Fax: 471165 /:/ 

e" $7f'
E-mail: ap.exdrupo@mail.ru tli 

'i;'
Data-limiid pentru depunerea ofertelor este: f ,i,; ri il
Data, Ora: Z-g.Og.zOrt 1O:OO i ;1, 

;-] tl 
-L,t'Jl

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la

urmitoare adres6:

iu, str. Varnita 22

Tel:47-ll-65 : . :

Data,Ora:29.08.2018 10t00 , .-' .;r ^'. .

'7s 161
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6.1 Pre(urile ofertelor depuse in diferite

valute vor fi convertite in:

Leu MD

Sursa ratei de schimb in scopul

convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilS
va fi:

29.08.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluirii: evaluarea pe fieeare lot in parte (2 loturi) la cel mai mic pre(

6.3 Factorii de evaluarea vor fi urmitorii: Nu sunt

https://etender.gov. mdiprivate/downloadContent

6. Evaluarea gi compararea ofertelor

Confinutul prezentei Fiqe de date a achizi{iei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informa{ional Automatizat
.REGISTRUL DII STAT AL AC PUBLICE". Grupul de lucru pentru achizifii confirmi corectitudinea confinutului
Figei de date a achizifiei, fapt ,rispundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de

BOLDURESCU ADRIAN

7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluarc aplicat pentru

adiudecarea contractului va fi:
Cel mai mic pref

7.2 Suma Garan{iei de buni execu{ie (se

stabilegte procentual din preful

contractului adjudecat)):

5.00%

7.3 Garanfia de bund execu{ie a

contractului:

Contractul va fi insofit de o Garanfie de buni execufie (emisl de o bancii comerciall)
conform formularului F 5.2 din sectiunea a 5-a - Formulare de contract

sau

Garanfia de bunl execufie prin transfer la contul autoritifii contractante, conform

urmitoarelor date bancare:

Beneficiarul plltii: EXDRUPO i.M.
Denumirea Bdncii: BC'Moldindconbank'S.A. Iil.'Stefan cel Mare' Chisinau

Codul fi scal: 1003600161002

IBAN: MD40ML000000002251134r89

cu nota "Pentru garantia de buna executie a contractului nr. 18/03537 din 29.08.2018"

7.5 NumErul maxim de zile pentru

sefilnarea gi prezentarea contractului

o6tre autoritatea contractante:

l0 zile
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t
i

I

t

irea autorit[fii contractante:

Tip p achizi{ie:

ANUNT DE PARTICIPARE

la procedura de achizifie publici de tip LICITATIE PUBLICA

nr. 18/03537 din 10'08'2018

EXDRUPO i.M.

Licitalie publici

Indicatoare rutiere qi deliniator cu stilp

34992200-9Cod

Data rii anunfului de inten{ie: Nu e specificatl

Nr.:
in sr

invitalie la procedura de achizilie este urmarea anunlului de participare publicat in Buletinul Achizitiilor Publice

din 10.08.2018.

t achizilionirii "Indicatoare rutiere qi deliniator cu stilprr

necesitdlilor autoritdtii contractante (in continuare - Cumparitor), pentru perioada bugetarS: 2018

este ti suma necesari din sursa alocaliilor: Autofinan{are

Cum ritorul invit[ operatorii economici interesafi, care ii pot satisface necesitlfile, si participe la procedura privind

ilprestarea/executarea urmltoarelor Bunuri:livrar

Bunuri qi specificalii tehnice

Denumire: Bunuri solicitate

Specifi catii tehnice Pentru

indicatoare rutiere conform S.M'

GOST R 52290: 2009

Indicatoarele rutiere trebuie sE

fie executate din tabl6 de olel

zircata intreagl, cu grosimea de I'2

mm ambutisate Pe contur, tigidizat

prin simpla bordurare continu[ Pe

intreg perimetrul indicatorului, cu

colfuri rotungite.

Indicatoarele se Protejeazd

impotriva coroziunii prin acoperire

chimicl, resPectiv decaPare,

degresare, aPoi se vopsesc in cimP

ic cu pulbere gn-mat

poliestericd Pentru exterior.

o Suprafala activ[ este acoPeritd

cu folie refl ectorizantd prizmaticd

tip B.

o Sistemul de flrxare, inclusiv

metizele, al cirui pret este inclus in

preful indicatorului este executat

di, tubta de otel avind grosimea de

1.5 mm ambutisatd gi acoperitd prin

vopsire in cimP electrostatic cu

lpulbere 
gri-mat poliesterica pentru

5.50.1 (700x700)34992200-9

Bucat65.50.2 (700x700)34992200-9

Spccificarea li,ehnic[ dePlinfl

solicitatl, Standtarde de referf,ntl

Bucatd

indicatoare rutiere conform S'M'

GOST F.52290:2009

Indicatoarele rutiere trebuie si

executate din tabld de o(el

zincataintreagl cu grosimea de 1'2

mm ambutisate :Pe cofltur, rigidtzat
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Unitatea de

mlsura
Cantitrtea

1.2 34992200-9 s.s0.2 (700x700) Bucatd 60.00 poliesteric6 pentru extenor.

o Suprafa{a activi este acoPeritl

cu folie refl ectorizantd ptimnticit

tip B.

o Sistemul de fixare, inclusiv

metizele, al cdrui pret este inclus in

preful indicatorului este executat

din tabl5 de o(el avind grosimea de

1.5 mm ambutisati qi acoperiti prin

vopsire in cimp electrostatic cu

pulbere gri-mat poliesterica pentru

exterior.

1.3 34992200-9 5.s0.1 (900x900) Bucatd 150.00 Specifrcatii tehnice Pentru I

indicatoare rutierc conform S.M' 
I

GOST R52290:2009 
I

o Indicatoarele rutiere trebuie sd 
I

fie executate din tabla de olel 
I

zincata intreag[ cu grosimea de 1.2 
|

mm ambutisate pe contur, rigidizat 
]

prin simpta bordurare continul Pe

intreg perimefful indicatorului, cu

colfuri rorungite.

o Indicatoarele se Protejeazd

, 
impotriva coroziunii prin acoperire

I 
chimicS, respectiv decaPare,

ldegresa.e. apoi se vopsesc in cimp

lelectrostatic cu pulbere gri-mat

lpoliestericI Pentru exterior.

lo Suprafa[a activd este acoperitd

I cu fo I i e refl ectorizant d pizmaticdt

Itip s.
ln Sistemulde fixare, inclusiv

lmetizete. al carui pret este inclus in

I 
prepl indicatorului este executat

lain tuuta de o1e[ avind grosimea de

It.S *- ambutisatd qi acoperita prin

lvopsire in cimP electrostatic cu

I pulbere gri-mat poliesterica pentru

I exterior.

1.4 34992200-9 .50.2 (900x900) Bucatd 150.00 Specificatii tehnice Pentnr I

indicatoare ruticre conform S.M. 
I

GOST R 52290:2009 
|

o Indicatoarcle rutiere trebuic si 
I

fie executate din tabla de olel 
I

zincata intreagd cu grosimea de 1.2

mm ambutisate Pe contur, rigidizat

prin simpla bordurare continui Pe

intreg perimetml indicatorului, cu

colluri rotungite.

o Indicatoarele se Ptotejeazit

impotriva coroziunii prin acoperire

chimic6, resPectiv decaPare,

degresare, aPoi se vopsesc in cimP

electrostatic cu Pulbere gri-mat

poliesterici Pentru exterior.

o Suprafala activd este acoPerit6

cu folie refl ectorizantd prianaticl

tip B.

o Sistemul de fltxare' inclusiv

metizele, al carui pret este inclus in

lpretul indicatomlui este executat

liin rabla de o[el avind grosimea de

I t.s *- ambutisatd qi acoperitd prin

fvopsireincimP aW-

Nr. d/c Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate
Specificarea trfinicfl dePlinf,

solicitatlo Standu,rde de referinll


